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Transportador de cadenaTransportador de cadena

SERIE  RSSERIE  RS

mmíínimo 350nimo 350EEAltura de trabajo (mm)Altura de trabajo (mm)

De 0,3 a 2,4De 0,3 a 2,4Potencia (kW)Potencia (kW)

De 1000 a 6000 con una sola motorizaciDe 1000 a 6000 con una sola motorizacióón.n.

500 500 -- 700 700 -- 900 900 -- 11001100

De 1000 a 2000, en funciDe 1000 a 2000, en funcióón de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad.n de condiciones de trabajo, dimensiones y velocidad.Carga sobre cadena (Carga sobre cadena (kgkg))

11   ( Otras disponibles )11   ( Otras disponibles )Velocidad (m/min)Velocidad (m/min)

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS TSTICAS TÉÉCNICASCNICAS

CaracterCaracteríísticas generales:sticas generales:

••Avance Avance bidireccionalbidireccional..

••Accesorios y otras variantes : pies Accesorios y otras variantes : pies nivelablesnivelables, gu, guíías normalizadas o especiales, caja elas normalizadas o especiales, caja elééctrica con pulsadores de ctrica con pulsadores de 
paro y marcha con protector tparo y marcha con protector téérmico, rascadores, etc.rmico, rascadores, etc.

•• Se puede suministrar con variador mecSe puede suministrar con variador mecáánico de velocidad o electrnico de velocidad o electróónico.nico.

•• Otras dimensiones y caracterOtras dimensiones y caracteríísticas bajo encargo y previa consulta.sticas bajo encargo y previa consulta.

LLLongitudes (mm)Longitudes (mm)

AAAnchos (mm)Anchos (mm)

Transportador de cadena de mallas rectas para PALLET de 1000 a 2Transportador de cadena de mallas rectas para PALLET de 1000 a 2000 kg..000 kg..


